
TARIFA DE ALQUILER 2012 - VIBRACIÓN

Vibradores de hormigón
Alquiler 

día laborable
€

Agujas neumáticas.
Diámetro 35 MM (P-35) 6,74
Diámetro 54 MM (P-54) 7,96
Diámetro 74 MM (P-74) 8,42
Diámetro 86 MM (P-86) 16,84
Diámetro 105 MM (P-105) 37,90

Agujas monofásicas a 230 V convertidor incorporado
Diámetro 48 (HU-46) 20,50
Diámetro 56 (HU-56) 20,50

Agujas eléctricas de motor incorporado.
Diámetro 39 (MU-36) 6,74
Diámetro 48 (MU-46) 7,96
Diámetro 56 (MU-56) 7,96
Diámetro 66 (MU-66) 8,64
Diámetro 79 (MU-76) 16,84

Convertidores. Generadores.
1,9 kVA Eléctrico (GF 1/200) 7,42
2,4 kVA Eléctrico (GF 2/200) 9,20
4,5 kVA Eléctrico (GF 4/200) 16,84

2,4 kVA Gasolina (GF 2/200) 15,80
2,4 kVA Diesel (GF 2/200) 39,00

Otros equipos de vibración
VAC-15 con vibrador GT 43,56
Metro extra de manguera de aguja 1,58
Implemento Punto Vulkollan 1,58
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